
Resistencias ceramicas flexibles

Código V X Y Kw

010-001-001 30 82 254 1,4

010-001-002 30 610 45 1,4

010-002-001 60 75 660 2,7

010-002-002 60 100 505 2,7

010-002-003 60 150 335 2,7

010-002-004 60 205 250 2,7

010-002-005 60 250 210 2,7

010-002-006 60 305 165 2,7

010-002-007 60 380 145 2,7

010-002-008 60 405 125 2,7

010-002-009 60 525 105 2,7

010-002-010 60 600 82 2,7

010-002-011 60 1210 40 2,7

010-003-001 80 75 925 3,6

010-003-002 80 150 460 3,6

010-003-003 80 205 360 3,6

010-003-004 80 255 295 3,6

010-003-005 80 305 230 3,6

010-003-006 80 380 190 3,6

010-003-007 80 430 165 3,6

010-003-008 80 525 145 3,6

010-003-009 80 835 85 3,6

010-003-010 80 1670 40 3,6

010-004-001 220 330 185 9,9

010-004-002 220 460 230 9,9

010-004-003 220 510 290 9,9

010-004-004 220 615 310 9,9

010-004-005 220 655 330 9,9

010-004-006 220 710 395 9,9

010-004-007 220 845 440 9,9

010-004-008 220 112 610 9,9

010-004-009 220 4670 40 9,9
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En pedidos rogamos nos

indiquen siempre estas

cotas.

nota: outra tension (V) a solicitud


